
CÂMARA FRIA NOVA
10,53 m²

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
20,65 m²

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
28,66 m²

CIRCULAÇÃO
2,99 m² CAMARAS FRIAS EXISTENTES

10,69 m²

VESTIÁRIO FEMININO
Não incluso

CIRCULAÇÃO
13,03 m²

VESTIÁRIO MASCULINO
18,27 m²

DML
2,08 m²

ACESSO COBERTO
1,88 m²
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COCÇÃO
66,41 m²

APOIO
23,44 m²

LOUÇA PESADA
7,43 m²

PRÉ-PREPARO SOBREMESAS
10,76 m²

PRÉ-PREPARO VEGETAIS
12,70 m²

PRÉ-PREPARO ACOMPANHAMENTOS
14,48 m²

CIRCULAÇÃO
42,54 m²

HIGIENIZAÇÃO
Não incluso

NUTRICIONISTAS
14,45 m²

REPOSIÇÃO
15,72 m² CHURRASQUEIRA

9,88 m²

REPOSIÇÃO
10,37 m²

CAIXAS
4,73 m²

CIRCULAÇÃO
10,48 m²

BEBIDAS
Não incluso

REFEITÓRIO COLABORADORES
Não incluso

SALÃO 01
549,54 m²

ESPAÇO KIDS
60,86 m²

SANITÁRIO PCD FEMININO
3,14 m²
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DEPOSITO
2,52 m²

SANITÁRIO FEMININO
22,70 m²

SANITÁRIO MASCULINO
18,78 m²

SANITÁRIO INFANTIL
2,78 m²

CIRCULAÇÃO
4,90 m²

LAVATÓRIOS
7,46 m²

CIRCULAÇÃO 02
44,99 m²

ACESSO
22,88 m²

FOGO DE CHÃO
42,10 m²

RECEPÇÃO/CAIXA
127,69 m²

COZINHA
21,40 m²

APOIO
11,38 m²

LAVAÇÃO
6,36 m²

ATENDIMENTO
16,50 m²

LAREIRA
39,63 m²

SALÃO BAR
172,80 m²

SALÃO 02
170,54 m²
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PORTA DE CORRER COM DISPOSITIVO DE "FALHA 
SEGURA" QUE A MANTENHA ABERTA EM CASO DE 
FALTA DE ENERGIA, PANE NO SISTEMA OU 
ACIONAMENTO DO ALARME DE INCêNDIO
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LOTAÇÃO MÁXIMA: 
376 PESSOAS
PREVER SISTEMA 
DE CONTROLE DE 
LOTAçãO MANUAL 
OU AUTOMATIZADO
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PORTA DOTADA DE BARRA ANTIPâNICO (FUNCIONAMENTO MECâNICO), 
PERMANECENDO TRANCADA PARA ACESSO EXTERNO (ENTRADA), MAS 
PERMITINDO A ABERTURA IMEDIATA E PERMANENTE PELO LADO INTERNO 
NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAçãO, SEM O USO DE CHAVES OU 
FERRAMENTAS, CONFORME O ART. 40 DA IN 09.

PORTA DOTADA DE BARRA 
ANTIPâNICO (FUNCIONAMENTO 
MECâNICO), PERMANECENDO 
TRANCADA PARA ACESSO EXTERNO 
(ENTRADA), MAS PERMITINDO A 
ABERTURA IMEDIATA E PERMANENTE 
PELO LADO INTERNO NO SENTIDO DO 
FLUXO DE EVACUAçãO, SEM O USO 
DE CHAVES OU FERRAMENTAS, 
CONFORME O ART. 40 DA IN 09.

PORTA DOTADA DE BARRA ANTIPâNICO (FUNCIONAMENTO MECâNICO), 
PERMANECENDO TRANCADA PARA ACESSO EXTERNO (ENTRADA), MAS 
PERMITINDO A ABERTURA IMEDIATA E PERMANENTE PELO LADO 
INTERNO NO SENTIDO DO FLUXO DE EVACUAçãO, SEM O USO DE 
CHAVES OU FERRAMENTAS, CONFORME O ART. 40 DA IN 09.

HP- SIMPLES 
GRAVITACIONAL:
MANGUEIRA: TIPO 2 - 40 mm 
(1 1/2")
2 x 15 = 30 m
ABRIGO: 45 X 75 X 17 cm

PONTO EXISTENTE 
A SER DESLOCADO

PONTO EXISTENTE

HP- SIMPLES (EXISTENTE)
GRAVITACIONAL:
MANGUEIRA: TIPO 2 - 40 mm 
(1 1/2")
2 x 15 = 30 m
ABRIGO: 45 X 75 X 17 cm

HP- SIMPLES GRAVITACIONAL:
MANGUEIRA: TIPO 2 - 40 mm (1 1/2")
2 x 15 = 30 m/ABRIGO: 45 X 75 X 17 cm

PONTO EXISTENTE
VEM DA CENTRAL
DE ALARME
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PORTA DE CORRER COM DISPOSITIVO DE "FALHA 
SEGURA" QUE A MANTENHA ABERTA EM CASO DE 
FALTA DE ENERGIA, PANE NO SISTEMA OU 
ACIONAMENTO DO ALARME DE INCêNDIO

DISPOSITIVO DE 
DESTRAVAMENTO MANUAL 
DAS CATRACAS

AS CATRACAS SERãO LIBERADAS 
AUTOMATICAMENTE EM CASO DE FALHA POR 
FALTA DE ENERGIA DA FONTE PRINCIPAL, BEM 
COMO MEDIANTE O ACIONAMENTO DA CENTRAL 
DE ALARME DE INCêNDIO DA EDIFICAçãO.

CORRIMãO INSTALADO EM DUAS 
ALTURAS (0,92 M E 0,70 M)

PA

CONFORME IN 08 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 2024 

Art. 50. As tubulações para gás não podem passar em:
I - dutos de lixo, de ar condicionado ou de águas pluviais, reservatórios de água e incineradores de lixo;

II - locais de difícil acesso ou que possibilitem acúmulo de volume de gás em caso de vazamento, como subsolos, 
fossos e porões;

III - caixas ou galerias subterrâneas, valetas para captação de águas pluviais, cisternas ou reservatórios de água, 
aberturas de dutos de
esgoto ou aberturas para acesso a compartimentos subterrâneos;

IV - compartimentos não ventilados ou dutos em atividade (ventilação de ar condicionado, exaustão, chaminés, etc.);

V - poços de ventilação ou iluminação capazes ter um eventual vazamento de gás;

VI - qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria, mesmo que ventilado 
(exceto quando
utilizado tubo luva ou envelopamento e argamassa);

VII - ao longo de qualquer tipo de forro falso (entreforro), salvo se ventilado por tubo luva, atendendo aos critérios desta 
IN;

VIII - pontos de captação de ar para sistemas de ventilação;

IX - compartimento de equipamento ou dispositivo elétrico;

X - escadas e antecâmara, inclusive nos dutos de ventilação da antecâmara;

XI - poço ou vazio de elevador;

XII - garagens (quando em cota negativa); 

XIII - ambientes de cota negativa referencial;

XIV - dormitórios (observado o § 1° deste artigo); e

XV - banheiros.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

OBS.:
NA COZINHA SERÁ INSTALADO SISTEMA FIXO DE COMBATE E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO PARA 
COZINHAS PROFISSIONAIS, AGENTE SAPONIFICANTE, COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS:

CENTRAL DE ALARME,
BATERIAS SELADAS DE 24VVC E 5AH, 
DETECTORES DE GÁS GN/ GLP, 
CONTATO SECO PARA INTERTRAVAMENTO, 
ACIONADOR MANUAL, 
CILINDRO DE AGENTE SAPONIFICANTE COM ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO PARA 
USO NA ÁREA DE COCÇÃO, 
DIFUSORES DE SAPONIFICANTE TIPO PULVERIZADOR, 
SENSORES TÉRMICOS DE 144°C, 
MANGUEIRAS DE ATUAÇÃO PARA CILINDROS DE SAPONIFICANTE,
SUPORTE PARA OS CILINDROS, 
TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA BICOS DE SAPONIFICANTE EM AÇO INOX 

(Deverá ser instalado este sistema para as coifas CF-02 e CF-03). REF. JETFIRE

PROJ. COIFA

COIFA COM SISTEMA 
SAPONIFICANTE AUTOMÁTICO 
E MANUAL, COM CORTE 
AUTOMÁTICO DE GÁS E 
ELETRECIDADE ATRÁVES DE 
VÁLVULA SOLENÓIDE

REGISTRO DE CORTE COM 
VÁLVULA SOLENÓIDE

QUADRO DE CONTROLE
SISTEMA SAPONIFICANTE

CHAPA 
BIFETEIRA A GÁS
P:168Kcal/min

FOGÃO 
INDUSTRIAL
6 BOCAS - 
P:350Kcal/min

SUPERIOR 50X50cm
INFERIOR 50X50cm
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CHAPA BIFETEIRA A 
GÁS P:168Kcal/min

FOGÃO A GÁS
P:336Kcal/min

SUPERIOR 50X50cm
INFERIOR 50X50cm

SUPERIOR 75X75cm
INFERIOR 75X75cm

VÃ
O

 L
IV

R
E

REGISTRO DE CORTE E
ABRIGO DE GÁS, CONTENDO:
1- REGISTRO DE CORTE DE FECHO RáPIDO
1- VáLVULA REGULADORA DE PRESSãO 
DE 2º ESTáGIO 12KG/H

EMBUTIDO NO CONTRAPISO
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A.G 15 mmø
0,69m

LOTAÇÃO MÁXIMA: 
98 PESSOAS

LOTAÇÃO MÁXIMA: 
114 PESSOAS
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PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

PROJEÇÃO COBERTURA

RESTOCLEAN
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GUARDA-CORPO
H:1,10m

GUARDA-CORPO H:1,10m

SALA TÉCNICA
2,51 m²

3 Lux
H: 2,20m

LOCAL
SEGURO

2,42

GERADOR
61,56 m²

CISTERNA
25,60 m²

CASA MAQUINAS
2,10 m²

SUBESTAÇÃO
25,67 m²

5,35
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BERTURA PASSARELA

-63
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-19 4,29%
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-80 -35
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GUARDA-CORPO H:1,10m, COM
CORRIMãO METáLICO INSTALADO EM 
DUAS ALTURAS (0,92 M E 0,70 M)
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AO FOGO

8,
27

%

8%
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0,00 m

0,00 m

0,08 m
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CALDEIRA PELLETS
10,34 m²

CENTRAL DE GÁS
6,00 m²

BOILER
3,43 m²

4,95% 4,95%

-0,10 m

-0,10 m

-0,10 m

-0,10 m

3,69

0,
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,3
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-0,30 m

ESCADA EXISTENTE, COM FITAS 
FOTOLUMINESCENTES NAS 
BORDAS DE TODOS OS DEGRAUS

PLACAS DE 
ADVERTêNCIA COM A 
INSCRIçãO "CUIDADO, 
DEGRAU IRREGULAR"

-0,15 m

0,01 m

0,10 m

5 Lux, com 
sensores de 
presença

CORRIMãO INSTALADO 
ENTRE 80 CM E 92 CM 
ACIMA DO NíVEL DA 
SUPERFíCIE DO PISO

-0,55 m

-0,65 m

-0,65 m

-0,65 m

-0,65 m

-0,65 m
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PA PA

PORTA VENTILADA E COM 
A INSCRIçãO “GRUPO 
MOTOGERADOR”

TODA A FIAçãO E O QUADRO DE COMANDO DEVEM 
ATENDER AOS REQUISITOS GERAIS DA IN 193 Lux

H: 2,20m
3 Lux

H: 2,20m

1,25
3 Lux
H: 2,20m 1,66

TODA A FIAçãO E O 
QUADRO DE COMANDO 
DEVEM ATENDER AOS 
REQUISITOS GERAIS 
DA IN 19

PORTA COM A 
INSCRIçãO 
“SUBESTAçãO ”
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GCM
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-0,65 m

-0,05 m

INSTALAÇÃO DE FITAS 
FOTOLUMINESCENTES NAS 
BORDAS DE TODOS OS DEGRAUS

PLACAS DE 
ADVERTêNCIA COM A 
INSCRIçãO "CUIDADO, 
DEGRAU IRREGULAR"

5 Lux, com 
sensores de 
presença

OBS.: Não fará 
suo de GLP

2,19

1,
20

LOCAL
SEGURO

A PASSAGEM COBERTA ATENDE A IN 14 | 
RESISTÊNCIA, COMPARTIMENTAÇÃO, 
ISOLAMENTO | 2024

Art. 50. No caso de edificações que obedeçam
aos critérios de afastamento, mas que são
interligadas por passagens cobertas, os
seguintes requisitos devem ser observados para
se manter o isolamento de risco:

I - as passagens cobertas destinadas ao trânsito
de pessoas de um bloco para outro
(perpendiculares) devem possuir largura
máxima de 3 m e serem utilizadas
exclusivamente para o trânsito de pessoas,
materiais, equipamentos de pequeno porte e
trânsito de veículos;

II - são admitidas nas áreas adjacentes às
passagens cobertas construções destinadas a
sanitários, escadas com materiais
incombustíveis, elevadores, guarita de recepção,
reservatórios de água e similares;

III - todos os materiais utilizados na construção
das passagens cobertas devem ser incombustíveis;

IV - as passagens cobertas devem possuir as
laterais totalmente abertas, sendo admissível
apenas as guardas e proteções laterais, também
incombustíveis.

§ 1º As passagens cobertas ou coberturas
destinadas ao estacionamento de veículos,
equipamentos de grande porte ou linhas de
produção industriais descaracterizam o
afastamento entre as edificações e,
consequentemente, o isolamento.

§ 2º Não são admitidas passagens cobertas
destinadas ao trânsito de pessoas entre os
blocos (de forma paralela), permitindo-se,
entretanto, que um ou ambos os bloco possua
cobertura em suas faces desde que a área total
coberta não ultrapasse 70% da área total de solo
existente entre os blocos.
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ABRIGO PARA MANGUEIRA SHP COM HIDRANTE SIMPLES E SINALIZAÇÃO DE PISO

EXTINTOR PÓ QUIMICO - PQS 4Kg (2-A:20-B:C) - C/ SINALIZAÇÃO DE PAREDE

AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)

DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR

UNIDADE AUTÔNOMA LED 9 W. 3 lux LOCAL NÍVEL 5 lux LOCAL DESNÍVEL 

UNIDADE AUTÔNOMA LED 2 X 42 W. 3 lux LOCAL NÍVEL 

ECI - EQUIPAMENTO DE CONTROLE E INDICAÇÃO ANALÓGICO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME 

REGISTRO DE CORTE FECHO RÁPIDO E ALIMENTAÇÃO DO PONTO DE CONSUMO

TUBULAÇÃO APARENTE DA REDE DE HIDRANTES AÇO GALVANIZADO ∅ VARIÁVEL

TUBULAÇÃO APARENTE  EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA - SISTEMA DE ALARME

TUBULAÇÃO DA REDE DE GLP ENVELOPADA - AÇO GALVANIZADO ∅ VARIÁVEL

CAMINHAMENTO MÁXIMO AMBIENTES MAIS AFASTADOS

ALCANCE MANGUEIRA DE HIDRANTES

TUBULAÇÃO ENTERRADA DA REDE DE HIDRANTES AÇO GALVANIZADO ∅ VARIÁVEL

TUBULAÇÃO ENTERRADA EM PVC RÍGIDO ANTICHAMA - SISTEMA DE ALARME

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

CAMINHAMENTO MÁXIMO ALARME

LEGENDA - DESCRIÇÃO

PISO
PAREDE
TETO

CLASSE

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO

TUBULAÇÃO DA REDE DE GLP APARENTE - AÇO GALVANIZADO ∅ VARIÁVEL

VENTILAÇÃO PERMANENTE EM PAREDE, COM VENEZIANA 8mm ENTRE PLACAS

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL FOTOLUMINESCENTE 40x20 cm

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL INDICATIVA DE FLUXO 
FOTOLUMINESCENTE 40x20 cm

PLACA LOTAÇÃO MÁXIMA 20X40 cmLM

SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL INDICATIVA DE CONTINUIDADE 
FOTOLUMINESCENTE 40X20 cm

1) CONFORME IN 11 E 13, FICA ISENTA A INSTALAçãO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS QUE ATENDAM 
CUMULATIVAMENTE AS SEGUINTES CARACTERíSTICAS:
A) áREA DE ATé 200 M²;
B) CAMINHAMENTO MáXIMO DE 20 M ATé A PORTA DE ACESSO PARA A CIRCULAçãO COMUM DO PAVIMENTO OU ATé A SAíDA PARA áREA 
EXTERNA DO IMóVEL;
C) QUE NãO SE CARACTERIZEM COMO CIRCULAçãO COMUM DO PAVIMENTO, QUANDO ESTE NãO
FOR O TéRREO; E
D) COM NO MáXIMO DOIS AMBIENTES INTERNOS QUE ANTECEDAM A CIRCULAçãO COMUM DO
PAVIMENTO OU à SAíDA PARA áREA EXTERNA DO IMóVEL, PODENDO SER DESCONSIDERADOS
NA CONTAGEM OS AMBIENTES PREVISTOS NO INCISO III DESTE ARTIGO.
III - AMBIENTES COM ACESSO úNICO E áREA INFERIOR A 8 M², A EXEMPLO DE BANHEIROS INDIVIDUAIS,
PEQUENOS DEPóSITOS E PROVADORES DE ROUPAS 
IV - áREAS COM RISCO DE EXPLOSãO, à CRITéRIO DO RT;
V - NO INTERIOR DE UNIDADES AUTôNOMAS HABITACIONAIS DOS GRUPOS A E B.

2) O ACIONAMENTO DAS LUMINáRIAS DE EMERGêNCIA DEVE SER AUTOMáTICO EM CASO DE:
I - ALARME DE INCêNDIO, SE O SIE FOR INTEGRADO COM O SISTEMA DE ALARME DE INCêNDIO; OU
II - INTERRUPçãO OU FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELéTRICA TOTAL OU PARCIAL DA ILUMINAçãO NORMAL DE UMA 
EDIFICAçãO.

PARáGRAFO úNICO. NAS ROTAS DE FUGA HORIZONTAIS E VERTICAIS DO IMóVEL (CIRCULAçãO, CORREDORES, HALL, ESCADAS, RAMPAS, 
ETC.), A ILUMINAçãO NORMAL E/OU A ILUMINAçãO DE EMERGêNCIA, QUANDO ESTA FOR USADA TAMBéM PARA CONFORTO, DEVEM TER 
ACIONAMENTO AUTOMáTICO (POR EXEMPLO, COM O USO DE SENSOR DE PRESENçA E MINUTERIAS) OU PERMANECEREM 
CONSTANTEMENTE ACESAS NOS HORáRIOS EM QUE HOUVER OCUPANTES NA EDIFICAçãO.

ALCANCE EXTINTOR

PAREDE RESISTÊNTE AO FOGO POR 120 minutos

PA PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

GM GUARDA CORPO METÁLICO
*H:1,10 m quando não identificado

GCM
GUARDA CORPO METáLICO, *H:1,10m quando 
não identificado, COM CORRIMãO METáLICO, 
*ALTURA ENTRE 80 E 92 cm, quando instalado 
em rampa deve ser em duas alturas

CM CORRIMãO METáLICO
*ALTURA ENTRE 80 E 92 cm

ENGENHARIA
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ENDEREÇO DA OBRA:
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

CARIMBOS

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

RESP. TÉCNICO:
ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5

ENG. CIVIL JACSON JEREMIAS
CREA/SC:127622-8
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PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

ANA

PLANTA TÉRREO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO DE VIVÊNCIA

POUSADA RURAL SESC DE LAGES

Escala -   1 : 75
PLANTA TÉRREO


